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HOLZFENSTER IV 80
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Holz:

Oberflache:

Regenschutz:

Dichtungen:

Verglasung:

Beschldge:

Fenstergriffe:

Technische Anderungen behalten wir uns vor!

BRUNNER FENSTER KG des Brunner Alexander & Co.
Aussertal 73, Weissenbach - |- 39030 Ahrntal (BZ)
Q, +390474680024 (XK info@brunner-fenster.com

@& www.brunner-fenster.com

SCHONBERG

HOLZFENSTER IV 80

Unser Standard Niedrigenergiefenster.

Vielseitige Verwendungsbereiche:
Neubauten, Sanierungen, Einschubfenster uvm.

Die dreilagigen Fensterkanteln, hergestellt durch wasserfeste Verleimung,
ergeben eine Rahmen- & Fliigelstarke von 80mm. Diese Holzkanteln
ermoglichen maximale Stabilitat und Haltbarkeit. Einheimische Holzarten,
wie Fichte oder Larche, eignen sich am besten fiir die Produktion der
SCHONBERG-Fenster. Auf Wunsch sind weitere Holzarten méglich.

Die Oberflachenbehandlung erfolgt mit umweltfreundlichen, faulnis- und
schimmelpilzhemmenden Lasuren auf Wasserbasis. Verschiedene Farben
und Oberflachen stehen zur Auswahl.

Geolte Oberflachen heben die Schonheit der Larchenfenster hervor.

Die an die Fensterprofile angepassten und hinterllfteten Regenschutzschienen
aus Aluminium werden ohne Endkappen montiert. Sie sind mit zwei Dichtungen
ausgestattet, welche besten Wetterschutz garantieren. Ein unauffalliges
Abdeckprofil aus Aluminium schiitzt zusétzlich den Fliigel vor
Witterungseinflissen. Standard ist silber- oder bronzefarbig. Auf Wunsch sind
weitere Farben moglich.

Rundumlaufende Neoprendichtungen, ohne Unterbrechungen in den Ecken,
fihren zu bester Luftdichtheit. Sie sind in passenden Abstanden

zueinander eingesetzt, damit sich Luftkammern fiir optimale Warme- und
Schallisolation bilden.

Es werden Dreifachverglasungen auf dem neusten Stand der Technik und
Sicherheitsglaser unter Berticksichtigung der Norm UNI 7697 verbaut.

Die Warmedamme-, Schallschutz- bzw. Sonnenschutzglaser werden den
Kundenwtinschen angepasst und sind mit Kunststoffabstandhaltern
ausgestattet. Die Verglasung erfolgt mit verdeckt befestigten Glasleisten und
zusétzlicher Glasleistendichtung.

Einbruchhemmende Beschlage mit Pilzzapfen werden serienmafig
eingebaut. Die Beschlage konnen auf Wunsch komplett verdeckt

liegend eingebaut werden. Fiir erhohten Einbruchschutz konnen mehr
SicherheitsschlieBteile, Alarmkontakte und spezielle Griffe eingesetzt werden.

Die Fenster werden mit silber- oder bronzefarbig eloxierten Standardgriffen in

Aluminium geliefert. Weitere Typen und Materialien, passend zum
SCHONBERG-Fenster, stehen zur Auswahl.

natur_verbunden

(5B




